
PPRROO
AS ReAS R

M
A

D
E

 I
N

 I
T
A

L
Y

LA SALDATRICE
LASER DA BANCO

PER METALLI PREZIOSI



PRO S.r.l.
Via Tosin, 23
37010 - Cavaion V.se (ITALY)
Tel +39 045 723 58 59

Tel +39 045 723 58 59
sales@prolaser.com
www.prolaser.comPPRROO

AS ReAS R

Essenziale, 
Senza Compromessi

SCHERMO LCD 
TouchScreen Full-HD 7” 

(senza TELECAMERA INTEGRATA)

MICROSCOPIO MOTIC
a 10 ingrandimenti.  
Un miscroscopio economico,  
di ottima qualità

COMODA ED 
ERGONOMICA  
posizione di lavoro, 
studiata per lunghe 

sessioni di lavoro

SISTEMA DI 
RAFFREDDAMENTO 
A SINGOLO RADIATORE 
garantisce sessioni di lavoro 
prolungate, senza interruzioni

QUALITÀ EASY 
perfetta Stabilità, alta 
Velocità, enorme Potenza, 
totale Affidabilità con gli 
stessi componenti di EAS

180J DI POTENZA
per lavorare tutti  
i metalli, anche  
i più riflettenti

SPECIFICHE TECNICHE

Sorgente LASER Nd:Ce YAG

Lunghezza d’Onda 1064nm

Potenza Media 100W

Potenza di Picco 9,0kW

Energia Massima 180 Joule

Frequenza fino a 20Hz

Durata d’Impulso 0,1 ÷ 20 mS

Dimensioni Spot 0,2 ÷ 2,0mm 
(0,1mm Optional)

Controlli Esterni Schermo LCD Touch-
screen da 7” Joystick

Temperatura Max. 39°C

Alimentazione 1-Ph, 220/230 VAC, 
50/60 Hz, 10A

Raffreddamento 
Interno

Aria Forzata con 
Singolo Radiatore, 6L

Dimensioni W 57 x D 92 x H 66 cm

Peso Netto 49 Kg

Caratteristiche, immagini, prestazioni, pesi e misure riportate su questo documento 
si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.


